Strader
ST RADER Profesionélne Elektroinstala¢né Systémy

MPT-Q50-1S Q50 nosnik 1-strbinovy

Informacie:

Pousitie

+ Obdiznikovy profil pre rychie a efektivne pripevnenie MPT - nosnych konstrukeif na podiahu, stenu aj strop

+ Vhodny na pouitie aj do vonkajsieho prostredia

Vyhody pre Vés

+ Vysoky stupe ochrany proti korzil Harovym pozinkovanim v silade s normou zaisfuie flexibilné moznosti pouitia vo vonkafSich | vndtornjch

priestoroch

+ Funkéne prispésobent prislusenstvo znamend pri montéZ| tsporu ¢asu i nakladov.

+ Na zabezpecenie trvale] kvality s produkty opatrené vyrazenym vjrobnym kodom

+ Jednostranne priechodnd instalana trbina pre flexibilné pripojenie montaznych a pripeviovacich casti

Material

+ Ocef ziarovo zinkovand ponorom (Hot Dip)

Verzie: [Symbol Kat. &islo

Mnoz./bal.

Hmotnost [kg]

Dlzka [mm]

Hrubka steny [mm]

MPT-Q50-1S5/2,5/6 131624
000

1

41,70

6000

2,5

MPT-Q50-1S5/3,5/6 131623
000

1

55,20

6000

3,5
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