
Strader
Profesionálne Elektroinštalačné Systémy

 MPC-konzoly, V2A

  Informace:     

Použitie

Ideálne vhodné ako vyložené nosná konštrukcia pre potrubné trasy

V kombinácii so sedlovou a čelnou MPC - prírubou použiteľné ako priečnik k upevneniu potrubia v šachtách a kanáloch

Použiteľné ako konzolový nosník na uchytenie VZT potrubia a priečok

Stabilné nástenné konzoly pre armatúry a prístroje

Výhody pre Vás

Vysoko únosná konštrukcia vďaka stabilnej pätnej doske

Jednotná orientácia pozdĺžnych otvorov v pätovej doštičke umožňuje jednoduché výškové vyrovnanie konzoly

Vďaka odstupňovaným dĺžkam sa dobre prispôsobujú požiadavkám stavby

  

 

 
  Verze:   Symbol Kat. číslo Množ./bal. Délka [mm] Vhodné pro profil

  27/18, dĺžka: 200 mm   118570   1   200   27/18

  27/18, dĺžka: 300 mm   118664   1   300   27/18

  38/40, dĺžka: 160 mm   118522   1   160   38/40

  38/40, dĺžka: 240 mm   118612   1   240   38/40

  38/40, dĺžka: 320 mm   118708   1   320   38/40

  38/40, dĺžka: 400 mm   118794   1   400   38/40

  38/40, dĺžka: 480 mm   118860   1   480   38/40

  38/40, dĺžka: 560 mm   118912   1   560   38/40

  38/40, dĺžka: 640 mm   119010   1   640   38/40

  40/60, dĺžka: 560 mm   118944   1   560   40/60
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