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Tangit ® FP 800 Protipozarni plast

Informace:

Verze:

yhody a charakteristika

Tangit ® FP 800 Protipoziarne plast je sticastou Tangit ® FP 550
2C ProtipoZiarna pena systému

pre finalny povrch potrubia a kdblov v kombinécii Tangit ® FP 550
2C Protipoziarna pena

pre natretie kablov, kdblovych zvazkov a kéblovych kanélov pre
zastavenie $irenia ohna

vytvéara spolahlivy ochranny plast ked stlpa teplota

jednoducha aplikacia jemnym Stetcom

striekatel'né (pouZite rozprasovac)

dymy tesné v kombinacii s Tangit ® FP 550 2C ProtipoZiarna pena
ziadne halogénové prvky, tazké kovy alebo organické rozpustadla
striekatelné

vyhovuje DIN 4102

licencovany podla DIBT

protipoZiarne znacka by mala byt umiestnena podpisana

Vyhody pre Vas

.

Tangit® FP 800 Protipoziarny plast je sticastou Tangit® FP
550 2C Protipoziarna pena systému.

Pre findlny povrch potrubia a kablov v kombinacii Tangit®
FP 550 2C Protipoziarna pena.

Pre natretie kablov, kablovych zvazkov a kablovych
kanélov pre zastavenie Sirenia ohna.

Vytvara spolahlivy ochranny plast ked stipa teplota.
Jednoduchd aplikacia jemnym Stetcom.

Striekatelné (pouZite rozprasovac).

Dymy tesné v kombinécii s Tangit® FP 550 2C
Protipoziarna pena.

Ziadne halogénové prvky, tazké kovy alebo organické
rozpustadla.

Vyhovuije DIN 4102

Licencovany podla DIBT

Protipoziarne znacka by mala byt umiestnend podpisana.
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[Symbol Kat. ¢islo Mnoz./bal.
Protipoziarny plast (1kg, biely) 2181801 2
ProtipozZiarny plast (15kg, biely) 2181800 1
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