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Profesionálne Elektroinštalačné Systémy

 ProfiHammer MHK 550

  Overview:     Použitie

Príklepové vŕtanie do betónu , kameňa a muriva , doporučený priemer do Ø 12 mm

Vŕtanie do dreva do Ø 25 mm

Vŕtanie do ocele do Ø 13 mm

Výhody pre Vás

Najlepší pomer výkonu a hmotnosti v triede vŕtacích kladív 550 W

Kombinácia maximalnej príklepovej energie a výstupného krútiaceho momentu pri minime hmotnosti

Výkonný 550 W motor plne osadený guličkovými ložiskami zaručuje vysokú zaťažiteľnosť

Malá hmotnosť stroja umožňuje pracovať s minimálnou únavou, najmä pri vŕtaní nad hlavou

Horčíkove telo s prevodovkou zaisťuje optimálny vŕtací výkon s príklepom a dlhú životnosť

Teplotná dotyková ochrana pri dlhotrvajúcej náročnej prevádzke

Optimalizované otáčky pre minimálne opotrebenie vrtáka

Prepínanie medzi vŕtaním a príklepovým vŕtaním jediným prepínačom

Vypínanie príklepu pre normálne vŕtanie a skrutkovanie

Prepínanie kefiek umožňuje dosiahnuť maximálneho krútiaceho momentu pri pravom aj ľavom chode

Riadiaca elektronika pre citlivé navrtávanie

Užívateľa chráni bezpečnostná kĺzna trecia spojka

Rýchloupínacie skľučovadlo SDS - Plus s automatickým zámkom

Mäkká rukoväť s pogumovanou tlačidlovú spúšťa, znižuje únavu pri práci

Sieťový kábel s rýchlospojkou a 4 m dlhým gumovým prívodným káblom
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