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KZKSd215H100 Koleno vonkajsie dvojkanalové (lakované)

Informacie:

Suvisiace
produkty:

POUZITIE
Vedenie kablovych tras elektrickych, telekomunika¢nych a
pocitacovych sieti vo vnutri objektov.

MATERIAL

Na objednavku:
L - lakovanie v Standardnej farbe RAL

POZOR!

¢ Kryt v komplete.

3 F & ra

Ocelovy plech galvanicky zinkovany EN 10152. Lakovanie
praskové v bielej farbe RAL 9010 alebo Sedej RAL 7035.

€

KPKS...H100 KPKSd215H100 KS...H100 KSd215H100 KWKS...H100 KWKSd215H100 KZKS...H100 TSKS...H100
Koleno kandla Koleno Podparapetny Podparapetny Koleno kandla Koleno vndtornéKoleno kandla T-kus kandla
vertikalne dvojkandlové  kanal (lakovany)kanal vnutorné dvojkanalové  vonkajsie (lakovany)
(lakované) vertikalne dvojkandlovy  (lakované) (lakované) (lakované)
(lakované) (lakovany)
LKSH100 Spojka
TSKSd215H100 ZK...H100
T-kus Zaslepka kandla
dvojkanalovy  (lakovand)
(lakovany)
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